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Der bei Stecker ST3 (Pin3+4) eingezeichnete Jumper muÇ gesteckt sein, wenn keine RTK-Anlage 
angeschlossen wird.

Jumper J1 konfiguriert die Funktion von ST8/Pin5 : 
 - J1 auf "1": Pin5 ist Kontakt B des Schiebeschalters S1
 - J1 auf "2": Pin5 ist Universal-IO-Port

Mit Poti R12 kann die Empfindlichkeit des Freisprech-Mikrofons eingestellt werden. 

Lageplan (C5-Auflage ED2)
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Lageplan (C5-Auflage ED3)

Der bei Stecker ST3 (Pin3+4) eingezeichnete Jumper muÇ gesteckt sein, wenn keine RTK-Anlage 
angeschlossen wird.

Der bei Stecker ST8 (Pin3+4) eingezeichnete Jumper muÇ gesteckt sein, wenn ein AnschluÇ-Interface 
C5FuG8/9 verwendet wird.

Mit Poti P1 kann die Empfindlichkeit des Freisprech-Mikrofons eingestellt werden. 
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Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfªltig die entsprechenden 
Bedienungsanweisungen.

Beim Umgang mit 230-V-Netzspannung, Zweidrahtleitungen, Vierdrahtleitungen und ISDN-Leitungen 
m¿ssen die einschlªgigen Vorschriften beachtet werden. Ebenso sind die entsprechenden Vorschriften 
und Sicherheitshinweise beim Umgang mit Sendeanlagen unbedingt zu beachten.

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Alle Komponenten d¿rfen nur im stromlosen Zustand eingebaut und gewartet werden.

- Die Baugruppen d¿rfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie ber¿hrungssicher in
 einem Gehªuse eingebaut sind.

- Mit externer Spannung - vor allem mit Netzspannung - betriebene Gerªte d¿rfen nur dann 
 geºffnet werden, wenn diese zuvor von der Spannungsquelle oder dem Netz getrennt wurden.

- Die Anschlussleitungen der elektrischen Gerªte und Verbindungskabel m¿ssen regelmªÇig auf 
 Schªden untersucht und bei festgestellten Schªden ausgewechselt werden.

- Beachten Sie unbedingt die gesetzlich vorgeschriebenen regelmªÇigen Pr¿fungen nach 
 VDE 0701 und 0702 f¿r netzbetriebene Gerªte.

- Der Einsatz von Werkzeugen in der Nªhe von oder direkt an verdeckten oder offenen
 Stromleitungen und Leiterbahnen sowie an und in mit externer Spannung - vor allen Dingen
 mit Netzspannung - betriebenen Gerªten muss unterbleiben, solange die Versorgungsspannung
 nicht abgeschaltet und das Gerªt nicht durch Entladen von eventuell vorhandenen 
 Kondensatoren spannungsfrei gemacht wurde. Elkos kºnnen auch nach dem Abschalten noch
 lange Zeit geladen sein.

- Bei Verwendung von Bauelementen, Bausteinen, Baugruppen oder Schaltungen und Gerªten muss
 unbedingt auf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte von Spannung, Strom
 und Leistung geachtet werden. Das ¦berschreiten (auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu 
 erheblichen Schªden f¿hren.

- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gerªte, Baugruppen oder Schaltungen sind 
 nur f¿r den angegebenen Gebrauchszweck geeignet. Wenn Sie sich ¿ber den Bestimmungs-
 zweck der Ware nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhªndler.

- Die Installation und Inbetriebnahme muss durch fachkundiges Personal erfolgen.

R¿cknahme von Altgerªten
Nach dem Elektronikgerªtegesetz d¿rfen Altgerªte nicht mehr ¿ber den Hausm¿ll entsorgt 
werden. Unsere Gerªte sind ausschlieÇlich der gewerblichen Nutzung zuzuordnen. Nach 
Ä 11 unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand November 2005, sind 
die Kªufer oder Anwender dazu verpflichtet, die aus unserer Produktion stammenden 
Altgerªte versand- und verpackungskostenfrei an uns zur¿ckzusenden, damit die Firma 
FunkTronic GmbH diese Altgerªte auf eigene Kosten vorschriftsmªÇig entsorgen kann.

Altgerªte senden Sie bitte zur Entsorgung an: FunkTronic GmbH
       BreitwiesenstraÇe 4
       36381 Schl¿chtern

>>>  Wichtiger Hinweis: Unfreie Sendungen werden von uns nicht angenommen.

Stand: 09.02.2006

Irrtum und  nderungen vorbehalten!

Allgemeine Sicherheitshinweise
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Revisionsvermerke

14.02.2006   - Sicherheitshinweise und R¿cknahme von Altgerªten eingef¿gt,
    Option RS232-I2C-Ext, GPS, km-Stand, PDE
26.06.2006   - Register 82 Notruf
09.08.2009 - Auflage K3 und ED3 ergªnzt
05.02.2010 - Auflage ED3 ¿berarbeitet
10.11.2010 - Potiabgleich aktualisiert
23.12.2010 - Fehler I/O-Pin ED3 korrigiert
05.09.2011 - Kabelbezeichnungen geªndert
19.04.2012 - Auflage E2 ergªnzt
03.07.2012 - Service Mode Potentiometer, Werkseinstellungen ergªnzt


